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CARPE DIEM, , \
LA PORTE D'ENTREE DE DEMAIN, DES AUJOURD'HUI

CARPE DIEM est la derniere gamme de portes d'entrée en aluminium haute
technicité concue et fabriquée par Euradif.

Fruitde 2 ans de Recherche & Développement, CARPE DIEM se distingue parune
élégance minimaliste, une sécurité maximale et de tres hautes performances
thermiques, AEV et acoustiques grdce a sa conception de 95 mm.

Avant-gardiste avec son dormant affleurant & l'ouvrant sur les deux faces de la
porte, CARPE DIEM se décline au travers de 3 collections : Céram-Alu, Bois-Alu
et Alu -Solo, toutes parfaitement adaptées aux petites, moyennes et
grandes dimensions, jusqu'a 2500 x 1300 mm dos de dormant en un vantail.

Remarquable pour sa conception ultra sécurisée jusque dans les moindres
détails, elle est dotée d'équipements de tres haute qualité : un ouvrant en
aluminium de 95 mm d'épaisseur, des charnieres 3D invisibles exclusives et
des renforts Eurastop spécialement développés pour CARPE DIEM. A tout ceci
s'‘ajoute une serrure multipoints a crochets, une g&che filante robuste, une
rosace de cylindre affleurante avec un cylindre de sécurité et un quadruple
vitrage retardateur d'effraction, le tout en standard.

Faciles d'entretien, les portes CARPE DIEM bénéficient d'une garantie de 20 ans
surlafinition etlatenue de la couleur grce a notre procédé de thermolaquage
de 'aluminium, labellise Qualilaquage et Qualimarine, associé a |'utilisation
de poudres classe 2.

Avec CARPE DIEM, ouvrez-vous des aujourd’hui au monde de demain.

carpe diem, locution \

Expression tirée des vers d'Horace, philosophe romain de I'Antiquité : « Carpe diem, quam minimum credula postero ».
Cela signifie « cueille le jour sans te soucier du lendemain, et sois moins crédule pour le jour suivant ». On emploie
aujourd'hui « carpe diem » comme synonyme de « profite de la vie ». Cette expression est interprétée comme une
invitation & jouir de l'instant présent sans se soucier de l'avenir.




UNE HISTOIRE DE PASSION UNE OFFRE MULTIPRODUITS INNOVANTE

QUI COUVRE TOUS LES BESOINS DES PROFESSIONNELS
DEPUIS 1994

Conscient des attentes des consommateurs finaux et a I'écoute de ses
clients professionnels, EURADIF est le seul acteur du marché francais &
concevoir et commercialiser a la fois des portes d'entrée prétes-a-poser,
des ouvrants monoblocs et des panneaux décoratifs pour répondre de
facon personnalisée aux besoins de chacun.

Portes d'entrée Ouvrants monoblocs Panneaux décoratifs

DES ENGAGEMENTS FORTS

Le respect de I'Humain et la réduction de l'impact de
notre activité sur l'environnement sont au centre des
préoccupations de l'entreprise. Nous inscrivons nofre
croissance dans une démarche d'amélioration continue
responsable et vigilante avec une forte composante
sociétale pour construire un avenir meilleur.

DES CHOIX INDUSTRIELS
RESPONSABLES AU SERVICE
DE L'HABITAT DE DEMAIN

Portés par une évolution constante de nos outils et process,
NOUs sommes reconnus pour notre capacité d'adaptation
aux attentes du marché et notre exigence en termes de
qualité, de service et de respect des délais de livraison.

Dans l'univers de la porte d'entrée, EURADIF accompagne
les professionnels de la menuiserie avec des produits alliant
design, isolation, sécurité et durabilite.

EURADIF est un acteur majeur

de la porte d'entrée avec 3 sites
dans les Hauts-de-France et

60 000 produits fabriqués par an.

Un process industriel et administratif digitalisé pour
réduire lI'impact environnemental de I'entreprise.

Une consommation énergétique maitrisée grdce a des
investissements structurels.

230 20 000 m?

COLLABORATEURS SUR 3 SITES

Des déchets triés, recyclés et valorisés avec 'appui de
sous-traitants aux savoir-faire adaptés. Une gestion des
rebuts digitalisée pour améliorer nos performances.

Une entreprise

REGIONALE

au rayonnement

NATIONAL

Des imprimantes 3D remplacent des moules a injection
énergivores pour les petites séries de composants.

30 ANS 97%

TAUX DE QUALITE
ANNEE 2022

nd

FRENCH

FAB

D'EXISTENCE

Une démarche d'amélioration continue pour pérenniser
les acquis et ouvrir de nouvelles voies vers I'excellence.

+300 97%

MODELES TOUTES TAUX DE SERVICE
GAMMES CONFONDUES ANNEE 2022

‘ Retrouvez nos engagements RSE sur euradif.fr



L'INDUSTRIE 2.0,
INNOVATION & MODERNITE

LAR & D AU COEUR
DE NOS PROJETS

Imaginées par les créateurs et le Bureau
d'études d'EURADIF, nos portes d'entrée sont
développées et testées au sein de notre
laboratoire d'essais techniques intégré.

Les imprimantes 3D jouent un réle important
dans la phase de conception des produits et
nos bancs d'essais d'ensoleillement (résistance
a la déformation) et AEV (étanchéité & l'eau, a
I'air et au vent) garantissent fiabilité et hautes
performances pour longtemps.

Les certifications lies aux performances
acoustiques et sécuritaires sont réalisées par un
organisme notifié indépendant.

FABRICATION FRANCAISE

I

CHOISIR UNE PORTE
D'ENTREE CARPE DIEM,
C'EST S'TOUVRIR
DURABLEMENT AUX

ECONOMIES D'ENERGIE,

AU DESIGN ET A LA
SECURITE TOUT EN
RESPECTANT

L'ENVIRONNEMENT. I

QUALITE & DELAIS

Notre process industriel est baseé sur
le principe de la gestion a I'étape.
Il permet de vérifier en temps réel
I'avancement de la fabrication des
produits et de multiplier les contréles
qualité lors des différentes phases
de la production.

Parce que nous connaissons Vvos
confraintes, nous mettons un point
d'honneur a livrer des produits
conformes & vos attentes et dans
des délais courts et respectés.

s

UN THERMOLAQUAGE
ECO-RESPONSABLE
CERTIFIE GARANTI 20 ANS

Notre ligne de thermolaquage intégrée a
ete pensée dans le cadre d'une production
respectueuse de l'environnement.

Elle est entierement digitalisée 2.0, zéro papier,
sans rejet liquide ni atmosphérique et présente
un bilan carbone réduit et maitrisé.

Nos labels QUALILAQUAGE et QUALIMARINE
associés a l'utilisation de poudres classe 2
haute durabilité permet de garantir pendant 20
ans la tenue de la finition du thermolaquage.

UNE EQUIPE ET DES
OUTILS PERFORMANTS

Depuis 1994, EURADIF s'attache & réduire son
empreinte environnementale et & optimiser ses
process de production au service du confort des
opérateurs, notamment via 'utilisation de tables
basculantes et de préhenseurs a ventouses pour
prévenir les troubles musculo-squelettiques.

L'outil industriel 2.0 est piloté par des hommes
et des femmes engagés pour la qualité et la
satisfaction des clients, avec la fierté de contribuer
activement & la rénovation énergétique de
I'habitat en France.



3 BONNES RAISONS ,
DE CHANGER SA PORTE D'ENTREE

L'ISOLATION
POUR FAIRE DES ECONOMIES

L'ESTHETIQUE
POUR VOUS FAIRE PLAISIR

Véritable produit coup de coeur, la porte d'entrée
est un objet de décoration & part entiere dans
I'univers de la maison.

En ville ou & la campagne, en neuf ou en
rénovation, elle est le reflet de votre personnalité
et de votre style de vie. Une multitude de design,
matériaux et finitions est a votre disposition pour
exprimer votre caractere unique.

La porte d'entrée joue un rble important dans
I'isolation de la maison.

Une entrée mal isolée laisse passer I'air froid en
hiver et I'air chaud en été, ce qui peut entrainer une
augmentation de votre consommation d'énergie,
et donc de votre facture de chauffage.

Les portes d'entrée CARPE DIEM sont passives et
contribuent efficacement au confort thermique de

votre habitat.

I .
NOUS SOMMES FIERS DE CONTRIBUER ACTIVEMENT A LA
RENOVATION ENERGETIQUE DE L'HABITAT EN FRANCE. I

LA SECURITE
POUR PROTEGER VOTRE COCON

Parce que deux cambriolages sur trois ont lieu
via la porte d'entrée, CARPE DIEM est munie
d'équipements de sécurité de série constituant un
véritable rempart contre I'effraction.

Ce dispositif permet de dissuader les tentatives
d'intrusion puisqu'un cambrioleur abandonne en
moyenne au bout de cing minutes s'il n'est pas
parvenu a forcer la porte.

VOUS ETES UNIQUES...
VOTRE PORTE CARPE DIEM L'EST AUSSI.

UN SAVOIR-FAIRE, TROIS COLLECTIONS

Céram-Alu

95

mm

O

GRANDES DIMENSIONS
JUSQU'A 2500 X 1300 MM

P.38

Bois-Alu Alu-Solo

UNE CONCEPTION
UNIQUE EN FRANCE

Avant-gardiste grGce G son concept de dormant et
d'ouvrant affleurants sur les deux faces de la porte,
CARPE DIEM a l'audace de supprimer les traditionnelles
paumelles visibles coté intérieur au profit de charnieres
robustes et invisibles & réglages 3D, pour une parfaite
homogénéité esthétique.

La pote d'entrée CARPE DIEM se décline au travers de
trois collections : Céram-Alu, Bois-Alu et Alu-Solo, pour un
design minimaliste et toujours élégant.

DORMANT/OQUVRANT EPAISSEUR,‘-?S MM TRES HAUTE
AFFLEURANTS ISOLANT & SECURISANT ISOLATION






CARPE DIEM : COLLECTION Céram-Alu
UNE VERITABLE PIECE D'ARCHITECTURE POUR VOTRE ENTREE

En combinant la céramique et I'aluminium, des matériaux a la fois modernes et durables, nous
avons créé, pour vous, une collection au design unique qui transcende les codes de la porte
d'entrée contemporaine. La collection Céram-Alu conjugue toutes les qualités techniques
des portes CARPE DIEM : une isolation thermique exceptionnelle, des dispositifs de sécurité
exclusifs en standard et une garantie de 20 ans sur le thermolaquage classe 2 de I'aluminium.

CARPE DIEM

Vue intérieure
Parement aluminium RAL
au choix, poignée Prestige
inox ou noire et rainurage
rappelant la face extérieure.
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CALPIS CALPIS
Céramique rouille Céramique béton
Bronze 1247 granité RAL gris 7016 granité
Poignée intégrée Poignée intégrée

LES FINITIONS CERAMIQUE AU CHOIX

BETON ANTHRACITE ROUILLE

LES TEINTES RAL AU CHOIX

La couleur des parties en aluminium de la porte est au
choix (dormant et faces extérieure/intérieure de I'ouvrant).
Consultez le nuancier des teintes RAL standards page 59.

= 0,78 W/m2K

Up

CALPIS

Céramique anthracite
RAL gris 7021 mat
Poignée intégrée




STAMNQOS
Céramique béton

RAL gris 7016 granité
Poignée exclusive avec
éclairage LED en option

STAMNQOS
Céramique rouille
Bronze 1247 granité
Poignée exclusive avec
éclairage LED en option

STAMNQOS
Céramique anthracite
RAL gris 7021 mat
Poignée exclusive avec
éclairage LED en option

STAMNOS - Céramique rouille « Bronze 1247 - Poignée exclusive avec éclairage LED (option)

UNE ENTREE LUMINEUSE

Dessinée par nos designers stylistes, cette
poignée de ftirage au relief distingué peut
intégrer un bandeau LED basse consommation
incluant une infinité de couleurs. Il est pilotable
avec votre smartphone ou via un boitier mural,
selon vos préférences.

| CARPE DIEM

Céram-Alu



Vue intérieure
Parement aluminium RAL
au choix, poignée Prestige
inox ou noire et rainurage
rappelant la face extérieure.

CARPE DIEM

Up = 0,78 W/m2K

AMPHORE

Céramique béton
RAL gris 7016 granité
Poignée intégrée
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AMPHORE - Céramique béton « RAL gris 7016 - Poignée intégrée

LE THERMOLAQUAGE DE L'ALUMINIUM
DES PORTES CARPE DIEM EST REALISE DANS
NOTRE USINE 2.0 DES HAUTS-DE-FRANCE
SELON UN PROCESS ECO-RESPONSABLE,
ZERO REJET ET ZERO PAPIER.

L'ELEGANCE Céram-Alu

La céramique est affleurante & I'aluminium
pour un rendu parfaitement homogéne. La
poignée est harmonieusement intégrée &
I'ouvrant permettant une manipulation de la
porte tout en douceur. Un bandeau LED peut
étre intégré dans la poignée.

Nos labels QUALILAQUAGE
et QUALIMARINE associés &
I'utilisation de poudres classe 2
haute durabilité vous offrent une A,MPHORE.H

garantie de 20 ans sur la tenue o

de la couleur et des finitions. Poignée intégrée

Ub = 0,78 W/m2K




D =078 W/m2K
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= 0,78 W/m2K
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KERNOS
Céramique rouille
Bronze 1247 granité
Poignée intégrée

KERNOS
Céramique béton
RAL gris 7016 granité
Poignée intégrée

POIGNEE MINIMALISTE A L'INTERIEUR AU CHOIX

PRESTIGE INOX

Vue intérieure
Parement aluminium RAL

au choix, poignée Prestige
inox ou noire et rainurage
rappelant la face extérieure.
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0,78 W/m?2K
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KERNOS oy

Céramique anthracite ! K. -
RAL gris 7021 mat
Poignée intégrée

FINITIONS HAUT DE GAMME
JUSQUE DANS LES MOINDRES DETAILS

Le concept d'ouvrant / dormant affleurant des portes

Céram-Alu

CARPE DIEM confere une esthétique homogeéne &
I'extérieur comme & l'intérieur de la maison.

T : _B.ronz-e 1247 - Poignée intégrée
PRESTIGE NOIRE = ' -3 = e i -, e : .‘-“-*h_-l-_.w-_-' -
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CANTH-ARE + Céramique béton - RAL gris 7016 - Barres de firage inox incrustées de céramique
Les portes avwﬂuﬂ'serom disponibles fin 2024.
F R —

CHANGER SA PORTE D'ENTREE )
POUR FAIRE DES ECONOMIES D'ENERGIE

La porte d'entrée joue un rble important dans l'isolation de la maison. Une entrée mal isolée

laisse passer I'air froid en hiver et I'air chaud en été, ce qui peut entrainer une augmentation

de votre consommation d'énergie, et donc de votre facture de chauffage. La porte d'entrée

CARPE DIEM est passive et contribue efficacement au confort thermique de votre habitat.

CANTHARE
Céramique rouille
Bronze 1247 granité
Barre de tirage inox
incrustée de céramique

CANTHARE
Céramique anthracite
RAL gris 7021 mat

Barre de tirage inox
incrustée de céramique

Vue intérieure
Parement aluminium RAL
au choix, poignée Prestige
inox ou noire et rainurage
rappelant la face extérieure.

CANTHARE

Céramique béton

RAL gris 7016 granité
Barre de tirage inox
incrustée de céramique

UNE POIGNEE DE TIRAGE INCRUSTEE DE CERAMIQUE

La poignée de tirage en inox est faconnée de maniere &
accueillirune piece de céramique pour un rappel esthétique
des parements de la porte d'entrée.

CARPE DIEM

Céram-Alu

20
2]



CARPE DIEM : COLLECTION Céram-Alu EXPRIMEZ VOTRE CREATIVITE AVEC LA CERAMIQUE

UNE VERITABLE PIECE D'ARCHITECTURE POUR VOTRE ENTREE UNE ELEGANCE INDEMODABLE, UNE QUALITE INALTERABLE S
En combinant la céramique et I'aluminium, des matériaux modernes et durables, nous avons créé pour Les associations céramique / RAL ci-dessous sont proposées & titre indicatif. Une infinité LI_J
vous une collection au design unique qui transcende les codes de la porte d'entrée contemporaine. de teintes RAL est disponible. Consultez la liste des teintes RAL standards a la page 59. D
La collection Céram-Alu conjugue toutes les qualités techniques des portes CARPE DIEM : une isolation LLJ
thermique exceptionnelle, des dispositifs de sécurité exclusifs en standard et une garantie de 20 ans sur le (ol
thermolaquage classe 2 de I'aluminium. Association os
E: | conseillée <

)

Dormant aluminium -+

Joint sur ouvrant -

Mousse isolante dans les
cadres -« Isolation optimale

Bouclier thermique sur
ouvrant « Rupture de
pont thermique

Bouclier thermique sur
dormant « Rupture de
pont thermique

_Joint sur dormant -
Etanchéité optimale

Seuil aluminium & rupture
de pont thermique aux
normes PMR

Etanchéité optimale

Isolant thermique et phonique
naturel en fibre de bois 19 mm

Parements en céramique
armé de fibre de verre,
résistant et durable

Parements en aluminium
thermolaqué labellisé
Qualilaquage et Qualimarine,
avec poudres Classe 2

tres haute durabilité

Rejet d'eau invisible inclus

QUALITE ET SERENITE : DES RESULTATS CERTIFIES
LES PERFORMANCES AU SERVICE DU BIEN-ETRE DANS LA MAISON

Bénéficiez de tous les avantages d'une porte d'entrée a l'isolation renforcée.

Le coefficient thermique Up informe
sur la capacité de la porte & isoler
des variations thermiques entre
l'intérieur et I'extérieur. Plus il est bas,
plus la porte est isolante. Les valeurs
de ce catalogue sont établies sur la
base d'une porte un vantail selon la
norme EN 14351-1:2006+A1:2010.

Cette étiquette sur la tranche de
votre porte d'entrée témoigne du
contrble qualité effectué avant le
départ de I'usine.

Aussi appelée '"effet bildme", un
phénomene de dilatation  qui
intervient aprés une exposition
prolongée au soleil et qui impacte le
fonctionnement de la menuiserie. En
situation d'ensoleillement maximal,
le fonctionnement de la porte
CARPE DIEM n'est pas impacté.

Cet indice permet d'évaluer le
passage d'air extérieur par la porte
d'entrée au sein de la maison.

Cet indice informe sur I'étanchéité de
la porte face aux intempéries comme
la pluie, les orages et les tempétes.

Cet indice informe sur la résistance
et la déformation de la porte a la
pression des rafales de vent.

RAL 7016

granité

Céramique béton

Association
conseillée

RAL 1247
granité

Céramique rouille

Association
conseillée

RAL 7021

mat

Céramique anthracite

LES TYPES D'OUVERTURES
UNE SOLUTION ADAPTEE A CHAQUE BESOIN

TIERCES ET IMPOSTES SEMI-FIXES / DOUBLE VANTAIL
|

DISPONIBLES

FIN 2024
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CARPE DIEM : COLLECTION Céram-Alu SHRESEEEIEE BIEN PLUS QU'UN CONFIGURATEUR DE PORTES
PASSAGE VOTRE PORTE CARPE DIEM Céram-Alu EN 3D !

| AT 31T7 les plans cotés & les devis g@
' | COMMANDEZ VIR IRecof

UNE CERAMIQUE NATURELLEMENT INSPIREE DE LA REALITE L
Les parements en céramique des portes d'entrée CARPE DIEM Céram-Alu associent des matieres TR - ' — m en 3D 5
premieres d'origine naturelle (sable, argile et feldspath) et I'évolution technologique la plus il el a4 |a porte sur la facade LLI
avancée, avec un objectif d'excellence dans la qualité et la durabilité du produit. — ;17774 avec vos remises T (a W
oz
<
(O

la céramique ne permet pas le développement de champignons et moisissures.

o o UNE QUALITE QUI DURE DANS LE TEMPS n
w Grdce a la qualité des matieres premieres et a une technologie issue d'années :
de recherche, les plaques céramiques sont concues pour durer longtemps. ._ =
=
FACILE A NETTOYER <
° * +  Lesparementsen céramique sont faciles et rapides & nettoyer, et ne nécessitent pas NOUVEAU'! FE@'EEU”E- .E
+ d'intervention d'entretien particuliere dans le temps. Le faconnage spécifique de Biino’rhéque 3D fin 2023 O
3
O

DISPONIBLE FIN 2023

DES PRODUITS QUI RESPECTENT L'ENVIRONNEMENT

Seules des matieres premieres naturelles sont utilisées et le processus de

LES LIMITES DIMENSIONNELLES Céram-Alu
DES DESIGNS HARMONIEUX POUR TOUTES LES TAILLES

production privilégie une basse consommation d'énergie, I'absence de pollution ) o . N
Les portes d'entrée CARPE DIEM sont fabriquées sur-mesure. Le décor s‘'adapte de maniere

et des émissions de CO2 réduites. , , , L ) R ,
harmonieuse selon les dimensions souhaitées. Pour vous aider a vous projeter, nous vous

présentons ci-dessous quelques exemples de rendus dans différentes dimensions.

875 1060 1300 875 1060 1300 875 loﬂ Iﬁ
LES PRODUITS D'ENTRETIEN AMPHORE 8 EE s N N MB N e ME
Un kit d'entretien est offert avec chaque porte °© —" —° N 7 —° B | —°
CARPE DIEM de la collection Céram-Alu. — —
1060 1300 875 1060 1300 875 1060 1300

Ce kit contient :

875
- le produit pour I'entretien de I'aluminium CANTHARE E

sele
00z
10ze
§/22
05€C
15€2
ra4
0sve

N
o
- le produit pour I'entretien des pieces métalliques, 3
comme les barres de tirage et les poignées
- i i 5 i 1060 1300
le lubrifiant pour le graissage des mécanismes a7s 1060 1300 875 1060 1300 875
CALPIS S I N N N —s N N R
3 o —8 |2 a 3 @ & 3
994 1194 1300
475 934 — 995 1094 1195 1247
KERNOS | I | Jx |=z [=] 3 3 3 3 2
= ||&1 = || = ||o = || = (| o @ ~ o
L llo Lo —|Oo —|O© o o o o o
1060 1300
875 1060 1300 875 1060 1300 875
STAMNOS N [ (I~ N N e N N : N N
o L = N N —|™> w w I S
[ N o o ~ 3] @ N a
o | ||@ o = - ] o = — 3] o







CARPE DIEM : COLLECTION Bois-Alu
L'ACCOYA® : UN BOIS ISOLANT, ECOLOGIQUE ET DURABLE

Le bois modifié Accoya® est désormais la référence incontournable de la filiere
bois en matiere de performance et de respect de l'environnement. Sa stabilité
dimensionnelle, sa durabilité et sa polyvalence sont inégalées parmiles produits bois.
Fabriqué a partir de bois d'origine durable, certifié FSC®, I'Accoya® se caractérise par
son faible impact environnemental tout au long de son cycle de vie, de la production
a l'utilisation, mais aussi en fin de vie.

Vue intérieure
Parement aluminium RAL
au choix, poignée Prestige
inox ou noire et rainurage
rappelant la face extérieure
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1,2 W/m2K
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DRYADE DRYADE
Accoya gris Accoya bruni
i Dormant noir 9005 mat Dormant noir 9005 mat
% Poignée de tirage Poignée de tirage
i verticale noire 1000 mm verticale noire 1000 mm

2 i A ke
ol ]| R | il

POIGNEE CANTO NOIRE
Le modeéle DRYADE est aussi disponible avec une
poignée noire sur la face extérieure.

TEINTES RAL AU CHOIX

Dans ce catalogue, les portes d'entrée CARPE DIEM Bois-Alu sont

DRYADE ) présentées avec un dormant aluminium noir RAL 9005. Une infinité de
Accoya be'? teintes RAL est disponible, en monocoloration ou bicoloration (face
Dormant noir 9005 mat intérieure différente de la face extérieure). Consultez la liste des teintes

Poignée Canto noire RAL standards & la page 59




Vue intérieure
Parement aluminium RAL
au choix, poignée Prestige
inox ou noire et rainurage
rappelant la face extérieure
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DRYADE DRYADE
Accoya bruni Accoya gris
Dormant noir 2005 mat Dormant noir 9005 mat
Poignée de tirage Poignée Canto noire

horizontale noire 400 mm

DES PERFORMANCES VERIFIEES

Le bois Accoya® présente une fiabilité inédite ; ses procédés
de fabrication et d'essai lui conferent une résistance accrue
aux phénomenes de gonflement, de retrait et de déformation.
En raison de sa durabilité et de sa stabilité particulierement
DRYADE élevée, le bois Accoya® se distingue par ses performances

Accoya naturel exceptionnelles dans tous les climats, mé&me dans les usages
Dormant noir 2005 mat

Poignée de tirage
horizontale noire 400 mm

les plus exigeants.

POIGNEE MINIMALISTE A L'INTERIEUR AU CHOIX

PRESTIGE INOX PRESTIGE NOIRE

i“ DN‘IADE . Accoyl/{': brilé ¢ Barre'de tirage note 4.100 ‘mg:
it A= " %

'..:ﬁ. . 18 ‘ - "




=12 W/m2K

Ub

DRYADE

Accoya naturel
Dormant noir 9005 mat
Poignée Canto noire

v

DRYADE - Accoya bruni « Barre de tirage noire 1600 mm

B

ACCOYA® BRUNI ACCOYA® GRIS

i

L I R R

;M

1,2 W/m2K

Up =12 W/m2K

|

3
DRYADE DRYADE
Accoya gris Accoya brilé
Dormant noir 2005 mat Dormant noir 2005 mat
Poignée de tirage Poignée de tirage

verticale noire 1600 mm horizontale noire 400 mm



CARPE DIEM : COLLECTION Bois-Alu
UN MATERIAU ISOLANT, ECOLOGIQUE ET DURABLE

Le bois modifié Accoya® est désormais la référence incontournable de la filiere bois en matiere
de performance et de respect de I'environnement. Sa stabilité dimensionnelle, sa durabilité
et sa polyvalence sont inégalées parmi les produits bois. Fabriqué & partir de bois d'origine
durable, certifié FSC®, I'Accoya® se caractérise par son faible impact environnemental tout au
long de son cycle de vie, de la production a I'utilisation, mais aussi en fin de vie.

Joint sur ouvrant -
Etanchéité optimale

Dormant aluminium -+
Mousse isolante dans les
cadres -« Isolation optimale

Isolant thermique et phonique
naturel en fibre de bois 19 mm
Bouclier thermique sur
dormant « Rupture de

pont thermique

Lames en Accoya®
haute durabilité -
Joint sur dormant - 4 finitions au choix

Etanchéité optimale

Seuil aluminium & rupture
de pont thermique aux
normes PMR

Rejet d'eau invisible inclus

QUALITE ET SERENITE : DES RESULTATS CERTIFIES
LES PERFORMANCES AU SERVICE DU BIEN-ETRE DANS LA MAISON

Bénéficiez de tous les avantages d'une porte d'entrée a l'isolation renforcée.

Le coefficient thermique Up informe
sur la capacité de la porte & isoler
des variations thermiques entre
l'intérieur et I'extérieur. Plus il est bas,
plus la porte est isolante. Les valeurs
de ce catalogue sont établies sur la
base d'une porte un vantail selon la
norme EN 14351-1:2006+A1:2010.

Cet indice permet d'évaluer le
passage d'air extérieur par la porte
d'entrée au sein de la maison.

Cette étiquette sur la tranche de
votre porte d'entrée témoigne du
contrble qualité effectué avant le
départ de I'usine.

Aussi appelée '"effet bildme", un
phénomene de dilatation  qui
intervient aprés une exposition
prolongée au soleil et qui impacte le
fonctionnement de la menuiserie. En
situation d'ensoleillement maximal,
le fonctionnement de la porte
CARPE DIEM n'est pas impacté.

Cet indice informe sur I'étanchéité de
la porte face aux intempéries comme
la pluie, les orages et les tempétes.

Cet indice informe sur la résistance
et la déformation de la porte a la
pression des rafales de vent.

LES FINITIONS BOIS ACCOYA®
LA CHALEUR DU BOIS AU SERVICE DE LA MODERNITE

Dans ce catalogue, les portes d'entrée CARPE DIEM Bois-Alu sont présentées avec un dormant
aluminium noir RAL 9005. Une infinité de teintes RAL est disponible, en monocoloration ou
bicoloration (face intérieure différente de la face extérieure). Consultez la liste des teintes RAL
standards a la page 59.

=

Accoya naturel Accoya gris
Accoya bruni Accoya brilé

LES TYPES D'OUVERTURES
UNE SOLUTION ADAPTEE A CHAQUE BESOIN

—]

TIERCES ET IMPOSTES SEMI-FIXES / DOUBLE VANTAIL

DISPONIBLES

FIN 2024




CARPE DIEM : COLLECTION Bois-Alu S EIER BIEN PLUS QU'UN CONFIGURATEUR DE PORTES
PASSAGE  VOTRE PORTE CARPE DIEM Bois-Alu EN 3D !

by EURADIF

L'ACCOYA® : UNE RESISTANCE ACCRUE

Les performances du bois Accoya® ont fait l'objet de
nombreuses études et recherches par des organismes WAL
indépendants. Doté de propriétés supérieures a celles
des meilleures essences tropicales, le bois Accoya® est
fabriqué a partir de bois provenant de foréts gérées
durablement.

Non toxique, sans traitement biocide et totalement

recyclable, il offre une alternative de choix pour des

e B conFicurez PUE
VLG5 la porte sur la facade
W32 avec vos remises g@
m les plans c6tés & les devis g
u via I'EDI T3

projets ou la fiabilit¢ a long terme et le respect de = .
I'environnement ont leur importance. e
LE BOIS : UN MATERIAU VIVANT LES PRODUITS D'ENTRETIEN
Faire la démarche du bois, c'est accepter que le bois Un kit d'entretien est offert avec chaque porte
s'exprime en réaction aux éléments, notamment qu'il CARPE DIEM de la collection Bois-Alu. )
se patine pour se protéger des UV. Comme tous les Ce kit contient : NI I EBFrODEVIS
matériaux vivants, le bois Accoya® doit faire I'objet d'un - le produit pour 'entrefien des parties bois L > :

. , . , y s : . - le produit pour I'entretien de I'aluminium BIbIIOTheque 3D fln 2023
entretien régulier pour préserver ses qualités et ralentir . o . .

. . - le produit pour I'entretien des pieces métalliques,

l'empreinte du temps. Il est donc important de respecter comme les barres de firage ef les poignées
les pféCOﬂiSOTiOﬂS d'entretien du fabricant. - le lubrifiant pour le graissage des mécanismes DISPONIBLE FIN 2023
L'ACCOYA® DECLINE DANS 4 FINITIONS LES LIMITES DIMENSIONNELLES Bois-Alu

DES DESIGNS HARMONIEUX POUR TOUTES LES TAILLES

Les portes d'entrée CARPE DIEM sont fabriquées sur-mesure. Le décor s'adapte de maniere
harmonieuse selon les dimensions souhaitées. Pour vous aider & vous projeter, nous vous
présentons ci-dessous quelques exemples de rendus dans différentes dimensions.

ACCOYA® NATUREL
Le bois Accoya® dans sa forme originelle pour un rendu authentique. Un huilage
finition "Teck" est appliqué avant le départ de I'usine.

T
e

ACCOYA® GRIS

Le bois Accoya® est ici prégrisé avec une huile de lin écologique hautement 475 1060 1300 875 1060 1300 S5 1060 =
qualitative pour une variation de teinte minimale. DRYADE H . ] =
POIGNEE DlEAI)lgAMGI\EI ég %ﬁ — g %5 — 5 — g %E — g — g
ACCOYA® BRULE = = — =
Le bois Accoya® est brilé selon la technique japonaise du ShouSugi Ban et offre 1300 . 1060 1300 875 1060 1300
le double avantage de créer des bardages esthétiques, tout en les protégeant DRYADE % % E ;
durablement des intempéries et des UV. POIGNEE DETRAGE  |FT sy [ m = N =1 N N
1000 MM %E g % 5 S %E 8 > g %E a ] S

ACCOYA® BRUNI

1300
Le bois Accoya® est brilé puis brossé en profondeur pour révéler les stries du bois, 875 1060 1300 875 1060 1300 LN %0
avant d'étre huilé. Un rendu rustique et chic, tres résistant aux chocs. _DRYADE = H— -
POIGNEE DE TIRAGE N . N8 e S N 5 N 2
1600 MM 2 5 S S p g & 8 S
e 1060 1300 875 1060 1300
accoya 875 1060 = e —
oya DRYADE = &= = . = . N
Consultez notre guide d'information sur le bois Accoya® pour tout savoir POUBLEFOIGNEE P98 s =E S g =le 5 g

sur son évolution dans le temps et les préconisations d'entretien.
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ECO-CONCEPTION ET ECONOMIES D'ENERGIE

Reconnue entreprise responsable et sensible aux enjeux environnementaux d'aujourd’hui
et de demain, nous innovons constamment en développant des solutions vertueuses et
durables, depuis la conception du produit jusqu'da l'impact de son usage au quotidien. Le
coefficient thermique passif des portes CARPE DIEM, jusqu'a 0,78 W/m2K pour une porte
pleine un vantail, permet de réaliser d'importantes économies d'énergies.

Vue intérieure
Parement aluminium
RAL au choix, poignée
Prestige inox ou noire

POIGNEE DE TIRAGE

Une poignée de tirage dessinée par nos
designers stylistes, exclusive & la gamme
Carpe Diem. La poignée de tirage, parfois
appelée "barre" de tirage, renforce
la sécurité de la maison car la clé est

ASPIRATION AS-VI

Quadruple vitrage feuilleté

dépoli acide + Poignée inox nécessaire pour ouvrir la porte.

En poussant gauche,

la poignée Aspiration 180°
pivote & 180° u

ASPIRATION AS-P1 ASPIRATION AS-V2

Poignée inox Quadruple vitrage feuilleté
dépoli acide - Poignée inox

CARPE DIEM

O
@)
2!
2
<




Up = 091 W/m2K

RAL7016 -

ROSACE AFFLEURANTE

DISCRETE ET SECURISEE

Un esthétisme minimaliste pour une sécurité
maximale. Les portes CARPE DIEM sont
dotées d'une rosace intégrée, équipée d'un
cylindre de sécurité et liviée avec 5 clés.

MIRAGE AS-V2 - Poignée intégrée a la couleur de I'ouvrant et joncs alunox

Vue intérieure
Parement aluminium
RAL au choix, poignée
Prestige inox ou noire
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MIRAGE AS-VI MIRAGE AS-V?2 MIRAGE AS-PI
Quadruple vitrage feuilleté Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide Poignée intégrée
dépoli acide - Poignée intégrée Poignée intégrée a la couleur de I'ouvrant et joncs alunox a la couleur de 'ouvrant

a la couleur de 'ouvrant

ECLAIRAGE LED
llluminez votre entrée avec le

bandeau LED intégré dans

la poignée. Personnalisez

vos couleurs et définissez vos
scénarios d'allumage via votre
smartphone (application Shelly)
ou un boitier mural. Cette option
est incompatible avec Eurastop.

0,78 W/m2K

RAL7034 - Up

MIRAGE AS-P2

Poignée intégrée a la couleur
de l'ouvrant et joncs alunox
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Alu-Solo




TRES GRANDES DIMENSIONS

Avant-gardiste grlce & son concept
unique de dormant et d'ouvrant

UNE CONCEPTION UNIQUE 2 CARPE DIEM s'adapte parfaitement aux petites, moyennes et trés LLl

EN FRANCE : DORMANT & E| grandes dimensions jusqu'd 2500 mm de haut et 1300 mm de large 5

OUVRANT AFFLEURANTS en dos de dormant. Le décor s'‘adapte automatiquement de maniere

EEE—— I harmonieuse selon les dimensions souhaitées. E
oz
\

affleurants sur les deux faces de la
porte, Carpe Diem se décline dans trois
collections élégantes et minimalistes :

Alu-Solo, Céram-Alu et Bois-Alu.

=092 W/m2K
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POIGNEE EN SAILLIE

Cette poignée de tirage a la
prise en main agréable est
thermolaquée a la couleur de
la porte pour une intégration
parfaitement harmonieuse.

RAL 7023 - Ub = 0,80 W/m?2K

Bronze 2525 métallisé « Ub

ILLUSION AS-P1

Poignée en saillie
a la couleur de 'ouvrant

[LLUSION AS-VI
Quadruple vitrage feuilleté
dépoli acide - Poignée en
saillie a la couleur de 'ouvrant

Vue intérieure
Parement aluminium
RAL au choix, poignée
Prestige inox ou noire

LES CHARNII\ER,ES INVISIBLES
/ DESIGN INTERIEUR ULTRA
MINIMALISTE

Développées spécifiquement  pour Ql e o
LT T
CARPE DIEM par un grand nom de la m _ —
quincaillerie francaise, trois charnieres W .=
Le thermolaquage de nos
portes d'entrée est labellisé

0,78 W/m?2K

robustes et invisibles & réglages

3D remplacent les traditionnelles

paumelles visibles du cbté intérieur de
la porte, offrant ainsi une homogénéité
et un minimalisme inédit.

Rouge 2100 sablé - Up

FANTASME AS-PI
Poignée intégrée
a la couleur de 'ouvrant

Qualilaquage et Qualimarine
avec des poudres de Classe 2,
pourune durabilité de la couleur
de trés longue durée.




CARPE DIEM

Alu-Solo

POIGNEE DE TIRAGE GALBEE SONGE As-PT
Cette poignée de tirage en inox s'adapte en Poignée galbée en inox
fonction de la hauteur de la porte pour un

rendu harmonieux en toutes circonstances.

CARPE DIEM est une locution latine qui signifie
littéralement "cueille le jour présent".

Vue intérieure
Parement aluminium
RAL au choix, poignée
Prestige inox ou noire

LA SONNETTE CONNECTEE,

SYSTEME D'INTERPHONE INTELLIGENT
Ne manquez plus vos visiteurs, ou

que vous soyez. Via une tablette ou

un smartphone, vous étes toujours en
SONGE AS-V1 p :

) G contact avec vos invité(e)s, méme
Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide ‘ . . © !
Poignée galbée en inox si vous n'étes pas d la maison.

Voir page 66. 46

47




CONTEMPLATION AS-VI - Barre de tirage toute hauteur en inox brossé et joncs alunox

LECTEUR D'EMPREINTE
Oublier ses clés n'est plus un probléme.

Le doigt est toujours |Ia ! Facile a installer
et & utiliser, ce lecteur d'empreinte allie
praticité et sécurité. Voir page 66.

BARRE DE TIRAGE
Barre de tirage sur-mesure en inox brossé

098 W/m2K

Brun 2650 sablé « Up

CONTEMPLATION AS-VI

Quadruple vitrage feuilleté dépoli
acide - Barre toute hauteur en inox
brossé et joncs alunox

=098 W/m2K

Bronze 2525 métallisé - Up

e

Plus isolant et plus sécuritaire, le quadruple

QUADRUPLE VITRAGE

vitrage est assemblé avec une face
fevilletée 44/2 retardateur d'effraction
et dispose d'une finition dépoli acide,
apportant  le  meilleur  compromis
luminosité, intimité et esthétisme.

Vue intérieure
Parement aluminium
RAL au choix, poignée
Prestige inox ou noire

CONTEMPLATION AS-V2
Quadruple vitrage feuilleté dépoli
acide -+ Barre toute hauteur en inox
brossé et joncs alunox

CARPE DIEM

O
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UNE CONCEPTION UNIQUE,
UNE PORTE D’ENTREIE D’EXCEPTION NATUREL EN FIBRE DE BOIS ET BOUCLIER THERMIQUE

ESTHETIQUE MINIMALISTE i

EXCLUSIVE SANS PAUMELLES
SUR LA FACE INTERIEURE

[
(g™ 3
| ':"'_" S %\((,\3%
- & &

POIGNEE INCRUSTEE
La poignée en inox est
incrustée dans la porte.

IMAGE AS-PI

Poignée incrustée en inox

e

ISOLANT THERMIQUE ET PHONIQUE ISOLANT DES LES CADRES

3 | ‘

QUADRUPLE VITRAGE 44/2 REJET D'EAU INVISIBLE
?q..#. r RETARDATEUR D'EFFRACTION
DEPOLI ACIDE

EURALED : 'ECLAIRAGE INNOVANT

'éclairage extérieur est assuré par un bandeau LED en partie
haute de la porte. Pilotable via un smartphone ou un boitier
mural, ce systeme inédit préservera l'enveloppe thermique de
I'nabitation. Une innovation qui s'inscrit dans le cadre de la RE
2020 et qui a obtenu un certificat d'utilité publique par I'INPI.

IMAGE AS-VI

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide
Poignée incrustée en inox

_a?_t-"f:h@" 2 ) e

21 M — e Rl

CARPE DIEM

Alu-Solo

50
51
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LE COFFRET D'ENTRETIEN

Des produits adaptés pour l'entretien de I'aluminium et des pieces

MEDITATION ASV2 - |
L 5 ]

métalliques, ainsi qu'un lubrifiant pour le graissage des mécanismes.

OFFERT

avec votre
porte d'entrée
CARPE DIEM

Vue intérieure
Parement aluminium
RAL au choix, poignée
Prestige inox ou noire

MEDITATION AS-VI MEDITATION AS-V2
Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide
Barre toute largeur en inox brossé Barre toute largeur en inox brossé et joncs alunox

EURASTOP : L'ULTIME REMPART CONTRE L'EFFRACTION

Outre une esthétique haut de gamme et de trés hautes performances thermiques, votre porte d'entrée
CARPE DIEM est également remarquable par sa conception ultra sécurisée jusque dans les moindres
détails. Chaque modele est muni du dispositif Eurastop : 12 pions anti-dégondage, répartis en 2 pieces du
c6té des charnieres pour prévenir toute tentative de soulevement de I'ouvrant. Point & noter : le dispositif
EURASTOP est incompatible avec la serrure motorisée.

CARPE DIEM
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CARPE DIEM

REVE AS-VI

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide
Poignée design en verre trempé et joncs alunox

Alu-Solo

POIGNEE DESIGN
Cette splendide poignée en verre trempé est ornée
d'une piece décorative en inox.

REVE AS-PI

Poignée design en verre tfrempé et joncs alunox

i
oy

REVEASI




Vue intérieure

e uminium
gnée
U noire

UTOPIE AS-VI
Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide
Barre toute hauteur en inox brossé et joncs alunox

BARRE DE TIRAGE
Une barre de tirage sur-mesure en inox brossé

Vue intérieure

UTOPIE AS-PI

Barre toute hauteur en inox brossé

UTOPIBAS I St i s
- ."-nr_-\_‘: '
- e

1 f-li"'-q"".i‘hl' Nl T

CARPE DIEM

Alu-Solo



LES COULEURS ET FINITIONS THERMOLAQUEES
CLASSE 2 HAUTE DURABILITE EN STANDARD

CARPE DIEM : COLLECTION Alu-Solo

économies d'énergies.

ECO-CONCEPTION ET ECONOMIES D'ENERGIE >
Reconnue entreprise responsable et sensible aux enjeux environnementaux d'aujourd’hui et de demain, u_'l
EURADIF innove constamment en développant des solutions vertueuses et durables, depuis la conception Ivoire Rouge Bleu Bleu Q
g duit i & I fd fidi L fficient thermi it g i clair pourpre gentiane distant
U produit jusqu'a l'impact de son usage au quotidien. Le coefficient thermique passif des portes 1015 3004 5010 5023 LL
CARPE DIEM, jusqu'a 0,78 W/m2.K pour une porte pleine un vantail, permet de réaliser d'importantes M-G M-G M M o
oz
\

Gris Gris
de sécurité anthracite
7004 7016

M M-G

Vert
mousse

Gris
pierre
7030

M

Joint sur ouvrant -
Etanchéité optimale 6005

M-G

Mousse isolante dans les
cadres -« Isolation optimale

Isolant thermique et phonique
naturel en fibre de bois 19 mm

Bouclier thermique sur
ouvrant - Rupture de O
pont thermique f . ey
Quadruple vitrage feuilleté G”,S Blanc Aluminium O
86 mm avec face 44/2 retardateur clair 9001 blanc w
Bouclier thermique sur d'effraction, ultra isolant et sécuritaire 7035 M 9006 °
dormant « Rupture de - Finition dépoli acide M M-G D
pont thermique -
) d Parements en aluminium
'JomLS,L.”, O”‘?O”'l ) thermolaqué labellisé
Etanchéité optimale Qualilaquage et Qualimarine, [ |
Blanc Blanc
avec poudres Classe 2 , lisa Blanc
trés haute durabilité pur signalisation TECH
9010 9016 M
i e . o M-B-G M-B-G
Seuil aluminium & rupture Rejet d'eau invisible inclus
de pont thermique aux

normes PMR

Bronze
2525

QUALITE ET SERENITE : DES RESULTATS CERTIFIES
LES PERFORMANCES AU SERVICE DU BIEN-ETRE DANS LA MAISON

Bénéficiez de tous les avantages d'une porte d'entrée a l'isolation renforcée.

Finitions : M = Mat 30% / G = Granité / B = Brillant. Une infinité de couleurs RAL et finitions sont disponibles
sur simple demande. Couleurs extérieure et intérieure personnalisables sans plus-value. Les procédés
d'impression ne permettent pas un rendu fidele des couleurs.

St Nos labels QUALILAQUAGE et QUALIMARINE attestent de la haute durabilité
Ml de la tenue des couleurs thermolaquées. Nos teintes standards sont réalisées &
205 partir de poudres classe 2 de qualité supérieure (sauf RAL 3003 et blanc TECH).

Le coefficient thermique Up informe
sur la capacité de la porte & isoler
des variations thermiques entre
l'intérieur et I'extérieur. Plus il est bas,
plus la porte est isolante. Les valeurs
de ce catalogue sont établies sur la
base d'une porte un vantail selon la
norme EN 14351-1:2006+A1:2010.

Cet indice permet d'évaluer le
passage d'air extérieur par la porte
d'entrée au sein de la maison.

LES TYPES D'OUVERTURI%S
UNE SOLUTION ADAPTEE A CHAQUE BESOIN

Cette étiquette sur la tranche de
votre porte d'entrée témoigne du
contrble qualité effectué avant le
départ de I'usine.

Aussi appelée '"effet bildme", un
phénomene de dilatation  qui
intervient aprés une exposition
prolongée au soleil et qui impacte le
fonctionnement de la menuiserie. En
situation d'ensoleillement maximal,
le fonctionnement de la porte
CARPE DIEM n'est pas impacté.

Cet indice informe sur I'étanchéité de
la porte face aux intempéries comme
la pluie, les orages et les tempétes.

Cet indice informe sur la résistance
et la déformation de la porte a la
pression des rafales de vent.

TIERCES ET IMPOSTES

=

DISPONIBLES
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SEMI-FIXES / DOUBLE VANTAIL

FIN 2024
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LES LIMITES DIMENSIONNELLES Alu-Solo
DES DESIGNS HARMONIEUX POUR TOUTES LES TAILLES 500 s 1060 1300 g7s 1060 1300

875 1060 _C T T I Il E
Les portes d'enfrée CARPE DIEM sont fabriquées sur-mesure. Le décor s‘adapte automatiquement de MEDITATION | LLJ
IS i ' ' vy . N il 7 N N N N
maniere harmonieuse selon les dimensions souhaitées. Pour vous aider & vous projeter, nous vous présentons AS-V2 =& |4 § 8 R IR N B A & —
il ' il il ' o o - (&) o - (4] o
ci-dessous quelques exemples de rendus des plus petites aux plus grandes dimensions possibles. | | 1 1 i Q
1300 1300
875 1060 1300 875 1060 1300 L5 1060 875 1060 1300 875 1060 1300 25 - LLl
ASPIRATION MIRAGE a
N N N N N N N N N N N N N N N N N N
As-P1 g 5 8 5 5 g 5 5 1) |8 AS-PI g 5 g 5 3 & & 5 g (04
1300 1300
875 1060 1300 875 1060 1300 N o= 875 1060 1300 875 1060 1300 875 1060 W
ASPIRATION MIRAGE
N N N N N N N N N N N N N N N N N N
AVl As-p2
1300 1300
875 1060 1300 875 1060 1300 875 M 875 1060 1300 875 1060 1300 % 106? -
ASPIRATION MIRAGE @)
N N N N N N N N N N Ny N N N N N N N —
L Ll L i L | L | _ _ L/\
[ ]
1 1300 1300
875 1060 1500 85 — = L '—Eéo - 875 1060 1300 875 1060 1300 o = . D
CONTEMPLATION  [[1] 0| i 0 D . MIRAGE <
_ N ) N Ny N N N N N N N N N [N N
S i S S g 5 S S i LS = = 1 = =
1300 1300
875 1060 1300 _E_;Zi _]062 1300 _?i -]060 ] 875 1060 1300 875 1060 1300 & 1060
CONTEMPLATION i H H ] REVE
N N . N = N N F N N N N I I N 1 N N 1 N N
As-V2 5 E i § i § E i § % E i § AS-P1 =) § =2 § =0 § =] g = E = g = E =5 E = §
994 194 1300 1300
— 1300
875 934 995 1094 195 1247 1300 875 1060 : =
FANTASME . . . . REVE I
N N N N N N N N N N N
AP Bl - R = = [ 8 L - e e
1 1300 1300
875 1060 1300 71 — = L 2 875 1060 1300 875 1060 1300 = 1060 -
ILLUSION . . SONGE I
N N N N N N N N N N N N N N
1300 1300
875 1060 1300 875 1060 1300 875 1060, 75 1060 1300 875 1060 1300 oI5 1060
ILLUSION SONGE I I I
N ) N N N N N N N K N N N N N N Ny N N
AsYI g 3 g 8 5 g 8 (] As VI g > 5 8 5 g B 5 g
1300 1300
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CARPE L=V

by EURADIF

PORTES D'ENTREE EN ALUMINIUM 95 MM
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BOUCLIER MOUSSE ISOLANTE
THERMIQUE DANS LES CADRES

Esthétique minimaliste
exclusive sans paumelles
sur la face intérieure
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ISOLANT THERMIQUE
ET PHONIQUE NATUREL
EN FIBRE DE BOIS

QUADRUPLE VITRAGE 44/2
RETARDATEUR D'EFFRACTION
FINITION DEPOLI ACIDE

CARPE DIEM en vidéo

CHAQUE PORTE

CARPE DIEM FAIT
LOBJETD'UN
CONTROLE QUALITE

| m

SERRURE AUTOMATIQUE
MULTIPOINTS A CROCHETS

()

ROSACE AFFLEURANTE
DISCRETE ET SECURISEE
& CYLINDRE SECURITE
DEBRAYABLE + 5 CLES

GACHE FILANTE ROBUSTE
SUR TOUTE LA HAUTEUR

-

CH\ARI,\III‘ERES INVISIBLES
A REGLAGES 3D X3

-

REJET D'EAU
INVISIBLE

1

DISPOSITIF 12 PIONS
ANTI-DEGONDAGE
EURASTOP

POIGNEE PRESTIGE
INTERIEURE INOX

f

POI(}NEE PRESTIGE
INTERIEURE NOIRE
SOFT TOUCH



LA SECURITE
LES REMPARTS CONTRE L'EFFRACTION

Parce que deux cambriolages sur trois ont lieu via la porte d'entrée, CARPE DIEM est munie
d'équipements de sécurité de série constituant un véritable rempart contre l'effraction. Ce
dispositif contribue & dissuader efficacement les tentatives d'intrusion puisqu'un cambrioleur
abandonne en moyenne au bout de cing minutes s'il n'est pas parvenu a forcer la porte.

La serrure multipoints

La serrure automatique est munie de 2 crochets, 2 pénes, 1 péne dormant et 1 péne demi-tour. Les
crochets et pénes se déclenchent et pénetrent dans la géche filante des que la porte est claquée.
Elle allie le confort de fermeture, la sécurité et I'étanchéité pour votre porte d'entrée.

) La gache filante

La gbche est la piece métallique fixée sur le
dormant, destinée a accueillir les pénes et crochets

4 ( de la serrure. Nous avons fait le choix d'une
. ‘, gdche filante, plus esthétique et sécuritaire que
‘ les gdches auxiliaires généralement employées
sur les portes d'entrée.

EN STANDARD
PENE JOURNALIER

La gdche filante est munie d'un péne
y ) journalier. Si la porte se referme derriere
V . vous, il est possible de regagner votre
domicile par une simple poussée sur
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" l'ouvrant. Il faut préalablement avoir
‘, actionné le petit loquet sur la géche.

EN OPTION
GACHE ELECTRIQUE

&L : La gdche électrique se raccorde au contrdle
I / o d'accés de votre choix (digicode, bouton
i f ’
@

poussoir, etc.), non fourni, via un contact sec.
La porte s'ouvre lorsque la gdche électrique

&
: @ recoit le signal du contréle d'accés. En cas '
?- ; y 0 de coupure de courant, la porte peut étre :
. - o manceuvrée avec la clé. i
. L \
L
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MA PORTE D'ENTREE CARPE DIEM

EST EQUIPEE DES DISPOSITIFS DE
SECURITE LES PLUS PERFORMANTS
EN STANDARD !

I1

Le dispositif EURASTOP

Outre une esthétique haut de gamme et de trés hautes
performances thermiques, votre porte d'entrée Carpe Diem est
aussi remarquable pour sa conception ultra sécurisée jusque
dans les moindres détails. Chaque porte est équipée du dispositif
Eurastop : 12 pions anti-dégondage, répartis en deux pieces du
c6té des charnieres pour prévenir toute tentative de soulevement
de l'ouvrant. Point & noter : le dispositif EURASTOP est incompatible
avec la serrure motorisée (en option).

Le quadruple vitrage feuilleté
Plus isolant et plus sécurisé qu'un vitrage ordinaire, le quadruple
vitrage est assemblé avec une face feuilletée 44/2 retardateur
d'effraction et dispose d'une finition dépoli acide, apportant le

meilleur compromis luminosité, intimité et esthétisme.

Le cylindre hauté sécurité et la rosace

Votre porte CARPE DIEM est munie d'un cylindre haute sécurité 14
pistons avec carte de propriété. Le cylindre est débrayable, ce qui
signifie que la porte peut étre ouverte a la clé de I'extérieur méme
si une clé est oubliée dans le cylindre coté intérieur. Le cylindre de
- securité peut étre livré avec un bouton intérieur en option.

_ﬁﬁ La rosace de cylindre est affleurante, discrete et minimaliste.

Un vrai [ sécurité !
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LES SOLUTIONS CONNECTEES

OUVREZ LA PORTE SANS CLE !
LA SERRURE MOTORISEE

Entrez dans I'univers de la maison connectée et simplifiez-vous
la vie avec la serrure motorisée |

Ultra sécurisée avec ses 2 crochets, 4 pénes ronds, 1 péne
dormant, 1 péne demi-tour et 1 gdche filante, elle est livriée
avec un cylindre de sécurité & bouton intérieur et 5 clés.

Lle cablage est installé dans la porte et relié au réseau
électrique. En cas de coupure de courant, la porte reste
verrouillée mais vous pouvez toujours I'ouvrir en utilisant la clé.

I
OU QUE JE SOIS, JE PILOTE MA

PORTE D'ENTREE DU BOUT DES

DOIGTS. QUEL CONFORT!! I

H LE SMARTPHONE

Pilotez le verrouillage/déverrouillage de la porte gréce O
'application Bionyx. A distance, elle vous permet de vérifier si
la porte est bien verrouillée, et méme d'ouvrir & un visiteur en
cas d'absence du domicile.

H LE LECTEUR D'EMPREINTE

Oublier ses clés n'est plus un probleme. Monté sur l'ouvrant, le
lecteur d'empreinte, aussi appelé lecteur biométrique, offre un
confort unique. Facile & configurer et & utiliser au quotidien, ce
contrble d'acces est aussi parfaitement sécurisé.

B LA SONNETTE CONNECTEE

Monté sur l'ouvrant, cet interphone vidéo intelligent vous
permet d'étre toujours en contact avec vos visiteurs, méme
en cas d'absence, via l'application dédiée Smartconnect sur
tablette ou smartphone. Vous étes avertis quand la sonnette
retentit et vous voyez qui est surle pas de la porte. Vous pouvez
alors parler et ouvrir & distance si vous le souhaitez.

SMARTPHONE LECTEUR D'EMPREINTE

Incompatible avec Kernos
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A noter: La serrure motorisée
ne permet pas l'intégration
du dispositif Eurastop.

Compatible avec les box

DELTA
DORE

SONNETTE CONNECTEE

Incompatible avec Kernos et Bois-Alu

LE DOOR KEEPER =311y
LA PORTE CONNECTEE VIA LE CYLINDRE

Le Door Keeper Somfy vous apporte plus de
liberté tout en seécurisant votre foyer. o

- Détecteur de fermeture # . Disponible en gris 7016 o
- Détecteur d'infrusion % - Installlation facile et rapide
avant méme l'effraction sans smartphone ni internet

Depuis l'application Somfy Keys, gardez la main sur I'acces & votre
logement. Générez un code provisoire O distance pour votre famille,
vos locataires, votre cousin qui passe a l'improviste ou la personne
chargée de nourrir votre animal pendant votre absence.

- Mode Discret : Ouverture silencieuse

- Leave'n’'Lock : Verrouillage intelligent quand vous sortez
- Alerte en cas de porte oubliée ouverte

- Une notification vous prévient du retour des enfants

- Batterie rechargeable une fois par an par cable USB-C

OPTION LECTEUR DE BADGE AVEC CLAVIER

Grace au lecteur avec clavier o
codes, plus besoin de clé et donc 5
plus de risque de les perdre.

Il est livié avec un badge (1), un
bracelet (2) et une carte (3). Des
badges supplémentaires peuvent
étre commandés,

Produit éco-concu

EURALED : L'ECLA!RAGE INNOVANT ]
UNE INNOVATION ECO-RESPONSABLE CERTIFIEE PAR L'INPI

Euraled est un systeme d'éclairage extérieur intégré dans la tapée
de doublage supérieure de la porte d'entrée CARPE DIEM.

L'éclairage est pilotable en version connectée via l'application
Shelly en wi-fi, ou via son boitier de contréle mural. Le cable
d'alimentation est raccordé directement dans le dormant de la
porte et ne nécessite pas de percement du mur. L'habitat reste
donc préserve des fuites thermiques.

EURALED est une innovation s'inscrivant dans le cadre de la RE 2020
ayant obtenu un certificat d'utilité publique par I'INPI.
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LA CARTE D'IDENTITE DE VOTRE PORTE D'ENTREE BIEN PLUS QU'UN CONFIGURATEUR DE PORTES
Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur votre porte d'entrée en flashant le QR code sur I'étiquette CONFIGUREZ VOTRE PORTE CARPE DIEM EN 3D

positionnée en partie haute du cadre dormant de votre porte d'entrée (porte ouverte).

| CONFIGUREZ KTy

- Numéro de commande la porte sur la facade , .
- Année de fabrication EEE avec vos remises g (W INAN B FrODEVIS
- Gamme I . . . |
- Nom du modele m les plans c6tés & les devis & B|b||o’rheque 3D dlSpOﬂIb|e :
- Couleurs m via I'EDI @ Céram-Alu et Bois-Alu : fin 2023
- Quincailleries
- Dimensions
- Passage utile
. ViTrOge 2 ey
- Profils complémentaires =
- Options .
- Coefficient thermique .) i
- Vidéo sur le réglage ]
des quincailleries et "
préconisations d'entretien -
[
Vous pouvez egalement vous connecter en saisissant vos codes uniques indiques sur I'éfiquette - = o Y
& ladresse www.passagebyeuradit.fr/connexion-carte-identite/ Configuration complete de la porte : dimensions, type de pose, Simulation surla facade du client
choix du dormant et des profils complémentaires, couleurs, options pour le conforter dans son choix.

diverses... et chiffrage en temps réel du produit.

GARANTIES, CERTIFICATIONS ET LABELS

La tenue de la couleur et des finitions RAL de nos portes d'entrée est garantie 20 ans.
Détail de nos garanties et exclusions de garantie sur nos conditions générales de vente.

PORTES
VAU e dormant et I'ouvrant qui constituent nos portes d'entrée sont garantis 10 ans.

Détail de nos garanties et exclusions de garantie sur nos conditions générales de vente.

Le/s qumcolllenes del nos portes d entree sont g‘oronhes 2 ans. - o Coupes techniques
m Détail de nos garanties ef exclusions de garantie sur nos conditions générales de vente. horizontales ef verticales
professionnelles propres au chantier.

. , , , . Vues de face exiérieures et intérieures
m s Un laqueur certifié Qualilaquage, c'est I'assurance d'un procede de thermolaquage conformes & la réalité.

L maitrisé : fraitement de surface chimigue, poudrage électrostatique et polymérisation.

— <L : By - i

@ﬂmﬂmmm

Un produit en aluminium dont le thermolaquage est certifié Qualimarine assure un rendu _ i o e
e esthétique de qualité qui va durer dans le temps et garantissant la meilleure résistance a ]

la corrosion du marché.

POUR LES PARTICULIERS

Rendez-vous sur notre site
www.passagebyeuradif.fr
pour configurer en 3D votre porte
d'entrée PASSAGE ou CARPE DIEM
et la projeter sur la facade de votre
maison en quelgues clics.

ERISSIONS DANS LA WTE Composés Organiques Volatiles (COV)
A'l' Indigue le niveau d'émission de COV entre A+ (le produit émet fres peu, ou pas du tout) G
t WS C (le produit émet beaucoup).

Le marquage CE matérialise I'engagement du fabricant du produit sur sa conformité aux
exigences fixées par la réglementation communautaire,

fﬁ La French Fab incarne les entreprises situées en France qui se reconnaissent dans la volonté
FRENCH de développerl'industrie francaise par de fortes ambitions d'innovation et de digitalisation.




PROFESSIONNELS :

euradif.fr /Cj

PARTICULIERS :

passagebyeuradif.fr Catalogue imprimé sur
du papier 100% recyclable

respectant la gestion
Retrouvez nos engagements RSE sur euradif.fr durable des foréts.

Document non contractuel. Dans un but constant d' ioratior oduits et d t peut donner lieu a des modifications ou suppre
Toutes les commandes sont traitées a partir de nos conditio nérales de dont vous re i VoI connaissance. nditions sont eules applicabl







